
FMJ
SP

FMJ
SP

7,5 (115) 1,9 (29,3) 700 (2295)

12 (185) 1,9 (29,3) 675 (2215)

1,55 (23,9) 550 (1805)
FMJ
SP

FMJ

15 (231) FMJ 3 (46,3) 760 (2490)

16 (247) 2,5 (38,6) 630 (2065)
FMJ
SP

15 (231) FMJ 1,55 (23,9) 450 (1475)

16 (247) 1 (15,4) 320 (1050)
FMJ
SP

FMJ
SP

FMJ
SP
FMJ
SP

FMJ
SP
FMJ

FMJ 3,4 (52,5) 700 (2295)
SP

20 (309) 3,4 (52,5) 650 (2130)

12 (185) 2,35 (36,3) 550 (1805)
FMJ

3,3 (50,9)9,6/53 Lancaster
18 (278)

70670 (2200)

54

3,9 (60) 1,45 (22,4) 860 (2820)

4,1 (63) 1,46 (22,5) 820 (2690)

308 Win 71,12

18 (278) 1,15 (17,7)

13 (200)

320 (1050)

410/76

18 (278)

223 Rem 4 (62) 1,5 (23,1) 900 (2950)

720 (2360)

8 (123) 2,2 (33,9) 820 (2690)

1,8 (27,8) 620 (2035)

15 (231) 1,65 (25,5) 600 (1965)

2,6 (40,1) 660 (2165)

9,6/53 Lancaster

57

2,3 (35,5) 720 (2360)10 (145)

15 (231) 2,25 (34,7) 500 (1640)
366 Mag

12,8 (197) 2,2 (33,9) 680 (2230)

8 (123) 1,6 (24,7)

62

56

70

73

77,16

57,4



FMJ
SP

FMJ

FMJ
SP
FMJ

FMJ 2,8 (43,2) 750 (2460)

2,65 (40,9) 715 (2345)

12,8 (197) FMJ 2,8 (43,2) 740 (2425) 82

FMJ
SP

FMJ
SP

FMJ
SP
FMJ

FMJ 2,5 (38,6) 680 (2230)
2,65 (40,9) 700 (2295)

FMJ

12,8 (197) FMJ 2,70 (41,7) 750 (2460) 82

9,4 (145 3,15 (48,6) 820 (2690)

223 Rem

12,8 (197)30-06 Spring. 2,75 (42,4) 760 (2490)

2,8 (43,2) 700 (2295)12,8 (197)

223 Rem 4 (62) 1,55 (23,9) 850 (2785)

3,4 (52,5) 650 (2130)18 (278)

10 (154)

12,8 (197)

9,6/53 Lancaster

30-06 Spring. 12,8 (197)

84,84

70

1,5 (23,1) 925 (3035)4 (62)

12,8 (197)

57,4

308 Win

84,84

308 Win 12,8 (197) 71,12

77,16

57,4

2,5 (38,6) 680 (2230)

2,35 (36,3) 750 (2460)

2,15 (33,2) 670 (2200)

77,16

71,12


